Die Problemlésung nach MaR \‘
fur die Miindungspriifung von Flaschen @ (3

TOPchecker

e Der TOPchecker stellt eines
der leistungsfahigsten Min-
dungs-Priifsysteme dar.

e Er basiert auf der tber
20jahrigen Erfahrung der
Opsis GmbH als Pionier-
Betrieb der Kamera-
Priftechnik.

e Wie bei allen Opsis-
Prifsystemen wurde auf mo-
dernste Priifmethoden, einfa-
che Bedienbarkeit und weit-
gehende Selbstanpassung
bei Produktwechsel geachtet.

TOPchecker im Einsatz bei Vetropack Pdchlarn / Austria

Die Technik in Stichworten

o Inspektion von bis zu 1200 Flaschen pro Minute
o Bildaufnahme mit hochauflésenden CCD-Vollbild-
Kameras

o Die optimierte LED-Beleuchtung lasst alle Fehler deut-
lich hervortreten

o Eine ausgekllgelte Positionsanpassung im Bild erlaubt § E
die Prifung der Dichtflachen bis in den Randbereich. ; b ) e

o  Beliebige Priifzonen mit unterschiedlichen Priifmetho- : y
den und — Empfindlichkeiten einstellbar

o Dank der leistungsfahigen Filteroperatoren werden auch
kleine Fehler sicher erkannt.

o Fehlergrofien zur Gut-Schlecht-Entscheidung einfach
definierbar

o Produktions-Artefakte, wie milchige Ol-Spritzer verursa-
chen keine Pseudo-Fehler
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Die 2-Achsen-Motorik sorgt fir automatische

Die kritischen Positionierung bei Produktwechsel
Miindungsiiber- . e
pressungen Sortierung und Statistik
(,,Stehrédnder®) o Auswurf der Schlechtflaschen mit In-
werden bereits krementalgeber gesteuert, einfachste
in einem sehr Einstellung der Auswurf-Entfernung an
friihen Stadium der Bedieneroberflache
detektiert. o Vielfaltige statistische Auswertungen
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